
 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

KONTROLER 5 W 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety produktu:  

 

Sterownik 5 w 1 (jeden kolor, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) 

to nowoczesny sterownik, łączący się ze sterownikami 

bezprzewodowymi i kontrolerami WiFi MI LIGHT. Sterownik 

posiada funkcję auto transmisji i auto synchronizacji, oraz 

posiada możliwość zmiany wyjścia na jeden z 5 trybów 

podanych powyżej. Wykorzystuje opartą o najczęściej używaną 

częstotliwość 2,4 GHz, metodę, która odzwierciedla się niskim 

poborem mocy, długi zasięg komunikacji, ochronę anty 

zakłóceniową i szybki czas komunikacji ze sterownikiem. Jest 

to metoda szeroko stosowana w oświetleniu domowym I 

hotelach. 

 

 

 
Oznaczenie i kolor diody sygnalizacyjnej: 

Kolor Biały – Pojedyńcza barwa 

Barwa Żółta – Tryb CCT (Multi white) 

Barwa Czerwona – Tryb RGB 

Barwa Zielona – Tryb RGBW 

Barwa Niebieska – Tryb RGB + CCT 

 



 

Parametry techniczne: 

 

Model: L52 

Napięcie zasilające: DC 12-24V 

Wyjście: 6A na kanał 

Waga: 60g 

Temperatura pracy: -20 – 60 stopni C 

Zasięg: 30m 

Wymiary: 124*38*23mm 

 

 
 

 

PAROWANIE / RESETOWANIE 

 

Parowanie:  

Wciśnij strefę, którą chcesz sparować. Wyłącz zasilanie, 

następnie włącz je ponownie po 5 sekundach. W przeciągu 3 

sekund, 3-krotnie naciśnij przycisk “|” odpowiedzialny za 

włączenie strefy. Dioda zamruga 3 razy. 

 

Resetowanie: 

Wykonaj dokładnie te same czynności co przy parowaniu z 

tym, że po włączeniu zasilania należy wciśnąć przycisk “|”5 

razy. Dioda szybko zamruga 10 razy. 

 

UWAGA 

Sterownik działa z wybranymi kontrolerami MI LIGHT! 

 
 



FUNKCJA AUTO-SYNCHRONIZACJI 

 

Różne kontrolery mogą pracować synchronicznie nawet, gdy są 

uruchomione w różnym czasie. Sterowan z jednego kontrolera 

mogą pracowaćztą samą prędkością I w tym samym trybie 

dynamicznym. 

 

 
Uwagi: 

Kontroler auto-synchronizuje sterowniki w zasięgu ok.30m 

(zasięgu własnej kontroli). 

 

 

 

FUNKCJA AUTO-TRANSMISJI 

 

Jeden sterownik może transmitować sygnał kontrolera do 

kolejnych sterowników w obrębie 30m, co sprawia, że zasięg 

sterownika jest praktycznie nieograniczony. 

 
 

TABELA TRYBÓW DYNAMICZNYCH 

 

Nr Jeden kolor/CCT RGB/RGBW/RGB+CCT 

1 Płynna zmiana białego Płynna zmiana koloru 

2 Skokowa zmiana białego Płynna zmiana białego 

3 Płynna + skokowa zmiana Płynna zmiana RGB 

4  7 kolorów skokowo 

5  Losowe kolory skokowo 

6  Czerwony płynnie + skokowo 

7  Zielony płynnie + skokowo 

8  Niebieski płynnie + skokowo 

9  Biały płynnie + skokowo 

 

 

 

 

 

 



POŁĄCZENIE KONTROLERA 

 
Pojedyńczy kolor 

 
CCT 

 
RGB 

 

 

 

 

 

 
RGBW 

 
RGB+CCT 

 

UWAGA: 

Nie używać przy dużych powierzchniach wykonanych z 

metalu i w silnym polu elektromagnetycznym, gdyż wpływa to 

negatywie na zasięg pilota. 

Sprawdzić napięcie zasilające przed uruchomieniem i sprawdź 

połączenie przewodów by uniknąć uszkodzenia sterownika. 

Nie łącz przewodów przy włączonym zasilaniu. 


