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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2348/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6Zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdarisk

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa o$wietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu INV320
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 stronie swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdarisk

w zaktadzie produkcyjnym: ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdansk

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3089/2014 z dnia 22.09.2014 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 992/BA/14 z dnia 05.02.2015 r. oraz nr 1128/BA/15 z dnia 12.03.2015 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych w umowie
nr 2348/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres waznosci Swiadectwa: od gl,,o‘gt;.zlgg r. do 31.03.2020 r.
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wz. Zastepca Dyrektoya
ds. Technicznych
st. bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup

Jézeféw, dnia 27 kwietnia 2015 .
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DC/D-21/03.10.2011 Zastepuje $wiadectwo dopuszczenia nr 2348/2015 z dnia 01.04.2015 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2348/2015
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu INV320 w odmianach:

Typ llosé Symbol Symbol Symbol Rodzaj Materiaf Materiat Wykonanie Klasa Ukiad otworéw
imoc napiecia kostki ukfadu wpustu | obudowy klosza ochronnosci montazowych
zrédef zasilania zasilajgcej wpustow
Swiatla
118
136
158
218
236
258
114
124 PCi
128 P20

- (brak)
INV 135 30 10 P25
320 149 34E 33 1 M20 NIRO PC A3 ] i;lc::
154 M25
180 RST
214
224
228
235
249
254
280
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CNBOP-PIB  Aco063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2348/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu INV320
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 stronie swiadectwa dopuszczenia

Typ INV320

X - z wiasnym zasilaniem

0 - zasilana nieciagle;
1 - zasilana ciagle;

Tryb ; .
ryb pracy 2 - zespolona zasilana nieciagle;
3 - zespolona zasilana ciaggle;
Urzadzenia posiada zfacze do podtaczenia urzadzenia testujacego;

Znamionowy czas pracy awaryjnej 180 - 3 h czas trwania;

Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50-60 Hz;

Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pytu,
ciat statych i wody

IP65

Swietlowka liniowa T8 (moc: 18W, 36W, 58W);

ZHIQID Sllatla éwietlowka liniowa T5 (moc: 14W, 24W, 28W, 35W, 49W, 54W, 80W)

Czas tadowania akumulatora nieprzekraczajgcy 24 h
Sygnalizacja fadowania akumulatora tak
Przystosowana do piktogramow nie

Spos6b zamocowania nabudowywana

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy korpus - metal, klosz - tworzywo sztuczne;
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostkj dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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